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マーテックの
無線式クレーンカメラ
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建設現場にはクレーンは欠かせないものであり、
吊り作業なしでは成り立ちません。
私たちは、玉掛作業者を含む現場作業員の
安全性・作業性への貢献を第一に考えます。

BLOKCAMは先進的なオーディオ・ビジュアル技術を活用し、
吊り作業時の作業者間でのコミュニケーションの改善、
現場状況を素早く把握する認識能力の向上を目指します。

私たちが提案するのは無線式クレーンカメラシステムです。
従来カメラとは異なり、クレーンフックに簡単に装着でき、
常に作業現場の近くからのクリアな映像を視聴できるよう
に特別に設計・製造された高機能な安全システムです。



BLOKCAM の仕組み

①フックカメラ / トランスミッター / バッテリー 
カメラからの映像・音声データはトランスミッターに
送られます。そこからジブ、ブーム、又はキャブに 
設置されたリピーターに送信されます。カメラ及び 
トランスミッターの電源はリチウムバッテリーです。
各機器はマグネットで装着できますので、フックブロック 
またはブーム先端にも簡単に取付け可能です。

②リピーター
リピーターはトランスミッターからの無線信号を受信し、
運転席に取付けされたモニターに中継します。リピーター
の取付位置や設定はクレーンやジブ/ブームの種類、
又はジブ/ブーム長さによって異なります。

③モニター
中継されたデータは必要な処理が行われた後に、運転席
のモニターに映像と音声という形で表示されます。
こうしてオペレーターは、自分の目と耳でカメラが 
捉える現場の状況をリアルタイムに確認することが 
可能になります。

BLOKCAMとは
BLOKCAMはクレーンフックブロックやブーム先端に 
素早く簡単に装着可能な無線式カメラシステムです。

カメラからの映像と音声はトランスミッターのアンテナを 
通してクレーン運転席に設置されたモニターに無線送信
されますので、オペレーターは吊り荷やその周囲の状況
を映像と音声で確認することが可能になります。

特に運転席からは死角となるような危険な場所であっても、 
鮮 明 な 映 像 や 音 声 を リ ア ル タ イ ム で 確 認 す る こ と が 
できます。
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BLOKCAMのYouTubeビデオも是非ご覧ください。
www.youtube.com/@MartecLiftingEquipment
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労働災害リスクの削減

クレーンに関係した事故の多くは、不安定な吊り荷
が現場作業員に激突して発生しており、フックブロック 
周辺で起こっています。この空間で発生する事故は
実に全体の21％にも上ります。BLOKCAM製品により、 
オペレータはこの極めて災害リスクの高いエリアの
状況を把握できる目と耳を持つことになり、必要に
応じて事故発生のリスクを回避する手段を講じる 
ことが可能になります。

吊り荷の衝突・激突の回避

現代の建設現場はより一層複雑化しています。建築物の
高層化に伴い、吊り作業はより制限された狭い空間 
で行うことを余儀なくされ、クレーンオペレーター
は吊り荷の積卸により高いレベルを要求されています。 
その分、吊り荷の衝突・激突の可能性は高まります。 
BLOKCAMカメラは現場付近からの鮮明な映像・音声
情報により、事故リスクを未然に回避しより安全で
作業効率の良い吊り作業を可能にします。

コミュニケーションの向上 

クレーンオペレーターはモニターを通して吊り荷・
玉掛現場・その周囲の状況を詳細に把握することが
できます。これにより、玉掛作業者や合図者との 
必要な情報のやり取りが円滑になり、現場全体を 
より良くコントロールできるようになります。

安全性
作業負担軽減に貢献

クレーン操作中、オペレーターには多くの責任が伴い 
ます。タフな環境での長時間シフトが求められ、特に 
悪天候下での作業はオペレーターにとって大きな負担 
につながります。BLOKCAMカメラは無線通信技
術によりこのオペレーターの作業負担を軽減します。
吊り荷に手が届きそうな距離までオペレーターの 
視界を近づけることで、吊り荷の安定性・バランス、 
吊り荷直下や周辺に災害リスクが潜んでいないか 
確認することができます。

吊り荷の安定性の確認

クレーンオペレーターはモニターから映像と音声に
より、吊り荷のバランスと安定性を事前に確認する
ことができます。これにより現場作業員、合図者
とのコミュニケーションの質が向上し、吊り作業の 
遅延・やり直しが発生することなく、設備稼働率
の最大化に貢献します。また不適切な吊り作業は 
クレーン関連の事故の10%を占めており、安全性の
向上にもつながります。

死角での吊り作業の削減

クレーンフック下での事故の多くは死角となる場所 
での吊り作業に起因します。その場合オペレータ―
は無線通信のみを頼りに現場状況を把握しなければ
なりません。しかし無線通信は様々な理由で不調
になることがあり、コミュニケーションの遅れで 
あったりヒヤリハットを生じさせるきっかけとなり
ます。BLOKCAMカメラはこのような死角での吊り 
作業を削減することができます。
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吊り作業時間の短縮 

フック下の吊り荷及び周囲の状況をクローズアップ
映像で確認できるので、オペレーターの状況判断に
役立ち、作業スピードや精度の向上が期待できます。 
つまり吊り作業の効率が改善され、作業時間の短縮 
に 繋 が り ま す 。 何 百 時 間 と い う 労 働 時 間 が 削 減 
でき、クレーン操作も安定感が増すことで生産性の
向上を実感できます。

研究結果
  
雑誌「Construction Engineering and Management」
に掲載されたある大学の研究によると、クレーンに
カメラを設置した場合、死角での作業時には最大 
3 9 ％ 、 見 通 し の 利 く 場 所 で の 作 業 時 で も 2 7 % の 
生産性向上に貢献するとの研究結果が出ています。

クレーン操作の微調整と修正 

周囲の状況の把握や、現場作業員とのコミュニケーション 
に役立つBLOKCAMカメラは、特に困難を伴う吊り作業 
においてオペレーターの経験値を最大限に発揮させる
ことができるという利点があります。目隠しされた状態で 
車を運転する場面を想像してみてください。同乗者から 
次にどこで曲がるか、止まるか、どれくらいの速さで走る 
のか指示が出ます。きっと実行困難でストレスフルな 
危険度の高い作業であるだろうことは想像に難くあり 
ません。次に目隠しなしで自分の意思で運転できる場面 
を想像してみてください。どれだけ安全にかつ素早く 
移動できるでしょうか？クレーン操作についても同じこと
で、オペレーターはBLOKCAMカメラを活用することで、 
操作の微調整や修正を安全に素早く、且つ最小限に 
行うことができ、現場の生産性向上に寄与します。

生産性
吊り作業支援

現場指示者や玉掛作業者の合図を聞きながらのタン 
デムでの吊り作業では、作業中フックブロックを適切な 
ポジションに保つことが重要です。BLOKCAMカメラに 
より、オペレーターはフックのポジションを確認しながら
作業を実施できるため、作業工程を一定にし、安定した
作業を継続して行うことができるようになります。

結論

BLOKCAMカメラがもたらす、現場とのコミュニケーショ
ン改善と安全性の最大化という利点は、あらゆる現場に 
おいて作業効率の向上と生産性の増大に貢献します。 
死角での吊り作業を減少させることができれば、それは
すなわちクレーン操作の微調整や修正を減少させること 
になり、結果として吊り作業計画全体の劇的な改善に 
つながります。
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 (M1)

(R5)

 (M2)(P3)
 (B6)  (T3)  (S5)

BLOKCAMカメラ 
からの視界イメージ

•	 マグネット装着で簡単に取り付け可能 
(リピーター配線含め作業時間目安1時間）

•	 強力ネオジウム磁石を使用
•	 カメラのオートフォーカス機能により、常にクリア 

な映像による吊り荷やフック周辺の視界を確保
•	 フルHD1080pの高画質モニターが標準装備
•	 オーディオ機能付き(カメラ→モニター)
•	 モニターはシングル/スプリット画面モードあり 

(カメラ複数台使用時、オプション)
•	 長距離もカバーできる無線通信 注記 5

•	 最大30日のループ録画機能
•	 軽量で丈夫な特注アルミニウム製ボディ
•	 落下防止ランヤードで二重の安全対策
•	 明るさ・焦点調整不要のハンズフリーシステム

•	 カメラは取付位置・向きに合わせてレンズを 
回転可能

•	 バッテリー残量、電波強度を知らせるLEDランプ
•	 バッテリーは標準で各セットに2個付属
•	 安全なリチウムイオンバッテリー
•	 バッテリー寿命は大容量12 時間 注記 3

•	 入力電源はAC及びDC電源ともに使用可能
•	 雨天でも使用可能な全天候型IP67等級 注記 4

•	 使用温度雰囲気　-20℃～55℃
•	 スマートフォンアプリや4G通信によるリアルタイム 

視聴も可能（オプション） 注記 2

•	 CEおよびFCC認証取得
•	 高品質の工業用コネクター付属
•	 カラーコードコネクター付属

X3L  カメラシステム 
タワークレーン用

特長

カタログ中の注記1～5については、P11をご参照ください。
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モジュラーデザインにより、幅広いタイプのクレーンでの使用に対応可能です。注記 1

センサーカメラ (S5) 
S5はフックブロックに装着しても障害物に引っ掛かりにくい薄型デザインで、レンズ 
の明るさ・焦点を自動調整してくれるセンサーです。また回転可能な広角113°ワイドレンズ
により、フックブロックなど取付位置や向きを気にすることなく簡単に取付けが可能です。
寸法（L x W x H）： 100mm x 75mm x 69mm　質量： 1.25kg

トランスミッター (T3)
T3は厚さ71mmというコンパクトで優れたデザイン性と高い機能性を兼ね備えた 
トランスミッターです。BLOKCAMシステムにおいて最も重要な、無線通信性能が 
一段と向上されており全てのクレーン作業に必要不可欠なアイテムです。センサー
カメラは2台まで接続することができます。
寸法（L x W x H）： 170mm x 128mm x 71mm　質量： 2.25kg

バッテリー (B6) 
B 6 は安 全 性 の 高 い 1 4 . 5 4 Vリチウムイオンバッテリーです。工 具 不 要でクレ ーン
に 取り付 けができ、また 握りやすいフィンガ ースロットデザインにより取り付 け、 
取り外し、充電を簡単に行うことができます。防塵防水等級IP67の安全設計です。
寸法（L x W x H）： 140mm x 105mm x 65mm　質量： 1.6kg

バッテリーチャージャー (B6-CH3) 
B6-CH3はバッテリー効率を向上させ、BLOKCAMシステム全体のパフォーマンスを支える 
バッテリーチャージャーです。
寸法（L x W x H）： 107mm x 67mm x 37mm　質量： 0.25kg

リピーター (R5)
R5はクレーンの種類やニーズに応じて、クレーンのジブ、ブーム先端、又は運転席に設置 
可能なリピーターです。B6バッテリーでも動作するので、特に伸縮ブーム式クレーンでは
配線不要で素早くクレーンカメラを使用することができます。
寸法（L x W x H）： 170mm x 128mm x 58mm　質量： 1.93kg

プロセッサー (P3) 
P3は複数のS5センサーカメラからのデータを処理できるプロセッサーです。1本のHDMI 
ケーブルで鮮明な映像及び音声を低遅延0.2秒以下でモニターに出力します。
入 力 電 源 はA C、D C のどちらにも対 応していますので、あらゆるタイプのクレ ーン
にご使用いただけます。またこのプロセッサーからM2モニターへ電源を供給する 
ため、運転席での電源やソケットは一つで十分です。
寸法（L x W x H）： 190mm x 161mm x 121mm　質量： 3.8kg

モニター (M2) 
M2は10.1インチ、アスペクト比16:9液晶ディスプレイ、スピーカー、HDMI入力端子内蔵の
HDモニターです。自動輝度調整機能付きです。
寸法（L x W x H）： 190mm x 161mm x 121mm　質量： 3.8kg

商品構成
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 (R5)

 (B6)

 (B6)  (T3)  (S5)

“伸縮ブーム式・移動式クレーンに対応の
完全モジュール式システム”

BLOKCAMカメラ 
からの視界イメージ

オプション

 (M3)

M3L カメラシステム 
移動式・伸縮ブーム式クレーン用

特長
•	 移動式クレーン及びクローラクレーンに最適
•	 マグネット装着で5分以内に取付け、取外し可能
•	 強力ネオジウム磁石を使用
•	 カメラのオートフォーカス機能により、常にクリアな映像 

による吊り荷やフック周辺の視界を確保
•	 フルHD1080pの高画質モニターが標準装備
•	 オーディオ機能付き(カメラ→モニター)
•	 長距離もカバーできる無線通信 注記 5

•	 最大30日のループ録画機能
•	 軽量で丈夫な特注アルミニウム製ボディ
•	 落下防止ランヤードで二重の安全対策
•	 明るさ・焦点調整不要のハンズフリーシステム
•	 カメラは取付位置・向きに合わせてレンズを回転可能
•	 バッテリー残量、電波強度を知らせるLEDランプ

•	 バッテリーは標準で各セットに2個付属
•	 安全なリチウムイオンバッテリー
•	 バッテリー寿命は大容量12 時間 注記 3

•	 入力電源はAC及びDC電源ともに使用可能
•	 雨天でも使用可能な全天候型IP67等級 注記 4

•	 使用温度雰囲気　-20℃～55℃
•	 スマートフォンアプリや4G通信によるリアルタイム 

視聴も可能（オプション）注記 2 

•	 CEおよびFCC認証取得
•	 高品質の工業用コネクター付属
•	 カラーコードコネクター付属
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一体型モニター (M3) 
M3はモニター、リピーター、プロセッサーを一つに統合した特別設計の 
一体型ディスプレイです。スピーカー内蔵のHDディスプレイは輝度を 
自動調整し、0.2秒以下の低遅延で映像及び音声を出力します。入力電源
はAC、DCともに対応しています。
寸法（L x W x H）： 265mm x 115mm x 180mm　質量： 3.3kg

商品構成

モジュラーデザインにより、幅広いタイプのクレーンでの使用に対応可能です。注記 1

センサーカメラ (S5)
S5はフックブロックに装着しても障害物に引っ掛かりにくい薄型デザイン 
で、レンズの明るさ・焦点を自動調整してくれるセンサーです。また回転 
可能な広角113°ワイドレンズにより、フックブロックなど取付位置や向きを
気にすることなく簡単に取付けが可能です。
寸法（L x W x H）： 100mm x 75mm x 69mm　質量： 1.25kg

トランスミッター (T3) 
T3は厚さ71mmというコンパクトで優れたデザイン性と高い機能性を兼ね 
備えたトランスミッターです。BLOKCAMシステムにおいて最も重要な、 
無線通信性能が一段と向上されており全てのクレーン作業に必要不可欠
なアイテムです。センサーカメラは2台まで接続することができます。
寸法（L x W x H）： 170mm x 128mm x 71mm　質量： 2.25kg

バッテリー (B6) 
B6は安全性の高い14.54Vリチウムイオンバッテリーです。工具不要で 
クレーンに取り付けができ、また握りやすいフィンガースロットデザインに
より取り付け、取り外し、充電を簡単に行うことができます。防塵防水等級
IP67の安全設計です。
寸法（L x W x H）： 140mm x 105mm x 65mm　質量： 1.6kg

バッテリーチャージャー (B6-CH3) 
B6-CH3はバッテリー効率を向上させ、BLOKCAMシステム全体のパフォー
マンスを支えるバッテリーチャージャーです。
寸法（L x W x H）： 107mm x 67mm x 37mm　質量： 0.25kg

カタログ中の注記1～5については、P11をご参照ください。
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BLOKCAM オプション品 

BLOKCAMオフィスリンク (OL1) 
OL1はBLOKCAMカメラからの映像・音声データに現場事務所からのアクセスを可能にする 
ネットワーク機器です。作業現場やクレーンの稼働状況の記録や監視に最適です。ホストコン
ピュータからは複数のカメラシステムにアクセスし映像音声データの視聴やダウンロードが
可能です。

ブロックマグ(BM1)
BM1は平面以外の場所にカメラシステムを設置するためのアタッチメントです。フックブロック 
が球状又は円筒形で取付面が曲面であったり、又は十分な取付面積が確保できないよう 
な場所でも6本のアームでしっかりとブロックを捉えカメラシステムを固定します。

or

4Gルーター (30184) 
4Gルーターは、モバイルデータ通信を利用してBLOKCAMシステムにアクセスできるネット 
ワーク機器です。世界中のどんな場所からでもクレーンカメラからのライブ映像を視聴したり
録画データを抽出することが可能です。注記 2

V-カム (VC4)  
VC4はセンサーを追加してBLOKCAMシステム機能を拡張できる有線式の多目的カメラ 
です。コンパクトなサイズでマグネット装着式なので、場所を問わずわずかな時間で設置 
でき、幅広い用途にご使用いただけます。ホイストドラム、ラフィングドラム、旋回ベアリングの
監視・記録やクレーン旋回時の後方確認に最適なカメラです。

V-カム (VC4a) 
VC4aはマイク内蔵の有線式カメラです。運転席に設置し、オペレーターの状態を映像音声で
確認及び記録する用途で主に使用されています。

ブロックリンク
ブロックリンクはフックブロックにカメラシステムを設置することが難しい場合に、設置 
スペース確保のために提案するオプション品です。上下にシャックルとフックを備えており、 
通常の吊り具と同じようにクレーンフックに掛けて使用します。

カタログ中の注記1～5については、P11をご参照ください。
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1.	 実際にご使用いただけるクレーンはメーカーやモデルにより異なります。
2.	 適切なモバイルデータ通信ネットワークが必要です。データ通信料金が適用されます。
3.	 バッテリー寿命は実際の使用環境や機器設定により異なります。
4.	 防塵防水等級IP67はオーディオセンサー及びサウンダー(IP65)を除きます。
5.	 通信距離は現場環境により異なる場合があります。。
※実際の商品はカタログのイメージとは異なる場合があります。

注記
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※商品購入後、必ず添付の取扱説明書をお読み頂いてからご使用ください。
※本カタログは 2023 年 12 月現在のものであり、開発・改良により仕様・外観は予告なく変更する場合があります。

点検サービス・安全講習会・CADデータ・
吊り具に関するご相談は、お問い合わせください。
www.martec.co.jp

E-mail: info@martec.co.jp 販売代理店

本 社 〒 650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1 TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404
東 京 支 店 〒 104-0052 東京都中央区月島 1-27-9 第 4 いちかわビル TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238
名 古 屋 支 店 〒 455-0801 名古屋市港区小碓 2-126 TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301
神 戸 支 店 〒 650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1 TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446
福 岡 支 店 〒 816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-16-18 TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062
札 幌 営 業 所 〒 003-0871 札幌市白石区米里１-2-14-12 TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170
仙 台 営 業 所 〒 984-0012 仙台市若林区六丁の目中町 30-24 TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144
北関東営業所 〒 370-0854 群馬県高崎市下之城町 532-4 TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615

BLOKCAMの
YouTubeビデオも
是非ご覧ください。




